




ЛистЗ из 3 

позволяет выявлять:
- несплошности с раскрытием от 1,0 до 10,0 мкм, что соответствует II классу

чувствительности согласно ГОСТ 18442-80;
- несплошности с раскрытием от 1 О мкм до 100 мкм, что соответствует III классу

чувствительности согласно ГОСТ 18442-80.

Верхний порог чувствительности указанного набора дефектоскопических материалов
соответствует 1,6 мкм ( вероятность выявления не менее 0,95).

Рекомендуемое время выдержки под пенетрантом КЛЕВЕР ПК - не менее 5 минут. 
Рекомендуемое время выдержки под проявителем КЛЕВЕР ДП - не менее 1О минут.

Выводы: 

Набор дефектоскопических материалов для капиллярного контроля «КЛЕВЕР» фирмы
ООО «ОМНИКОМ» (Россия) в составе:

- Очиститель КЛЕВЕР КЛ серия А2312;
- Пенетрант КЛЕВЕР ПК серия А2309;
- Проявитель КЛЕВЕР ДП серия А2307

обеспечивает чувствительность капиллярного контроля по II и III классу
чувствительности согласно ГОСТ 18442-80 с учетом требований РД РОСЭК-004-97, ОСТ 26-5-
99 в диапазоне температур от 5 °С до 40 °С .

. В. Мамоненко

Начальник лаборатории

� �А.А. Игнатьев


